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NUMER SPRAWY: 19/ZK/2026/BCUGK         
      
Kielce, dnia 24.02.2026 r.
        

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA


Dotyczy postępowania pn.: „Zakup doposażenia BCU GiK - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” wynikający z realizacji Umowy Numer KPO/25/1/BCU/U/0024 w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonalenia zawodowego (CoVes)”.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz Załączniku nr 2A – Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia oraz opis oferowanego sprzętu w następujący sposób:
1. Zmiany w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zmianie ulega punkt III – WYKAZ ORAZ OPIS SPRZĘTU. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części w celu zapewnienia zgodności z formularzem asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2A), co umożliwia prawidłowe przypisanie poszczególnych pozycji do odpowiednich ZADAŃ. Podział zamówienia przedstawia się następująco:
· Zadanie 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY:
· Komputer stacjonarny
· Monitor
· Komputer przenośny
· Urządzenie wielofunkcyjne
· Aparat z obiektywem
· Oprogramowanie Microsoft Office 2024
· Zadanie 2 – SPRZĘT MULTIMEDIALNY:
· Ekran informacyjny
· Monitor interaktywny dotykowy
2. Zmiany w Załączniku nr 2A – Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia oraz opis oferowanego sprzętu:
Zamawiający dokonał zmiany stawki VAT dla pozycji nr 2, tj. monitor informacyjny, z 0% VAT na 23% VAT, zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w formularzu asortymentowo-cenowym.
Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz asortymentowo-cenowy po zmianach są obowiązujące i stanowią załącznik do niniejszej informacji.
Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

       									       Joanna Kaśków
									Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
									         i kontraktowania wydatków









Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (dalej OPZ)


I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk222827986]„Zakup doposażenia BCU GiK - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” wynikający
z realizacji Umowy Numer KPO/25/1/BCU/U/0024 w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonalenia zawodowego (CoVes)”.


II.	LOKALIZACJA 
Szkoły im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 
Adres: 26-600 Radom, ul. Saska 4/6, woj. mazowieckie.

III.	WYKAZ ORAZ OPIS SPRZETU:
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 Zadania (części) jak niżej i dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość Zadań

Zadanie 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY:
· Komputer stacjonarny
· Monitor
· Komputer przenośny
· Urządzenie wielofunkcyjne
· Aparat z obiektywem
· Oprogramowanie Microsoft Office 2024

      Zadanie 2 – SPRZĘT MULTIMEDIALNY:
· Ekran informacyjny
· Monitor interaktywny dotykowy

[bookmark: _Hlk222825264]ZADANIE 1
1. Komputer stacjonarny – VAT 0% - 3 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wyposażony w 14 rdzeni i obsługujący 14 wątków, zaprojektowany do optymalizacji wydajności i zużycia energii w zależności od obciążenia. 
Procesor powinien osiągać bazowe taktowanie co najmniej 2,9 GHz, z możliwością pracy w trybie turbo do 5,0 GHz. Wyposażony w co najmniej 24 MB pamięć cache, procesor zapewnia szybki dostęp do danych, co usprawni pracę wielozadaniową.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 39 700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	4. 
	Pamięć operacyjna
	1 x 16GB DDR5 5600 MHz możliwość rozbudowy do 128GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 512 GB SSD M.2 NVMe 
Możliwość zainstalowania dodatkowych 2 szt. dysków M.2 z czego minimum jeden dysk musi mieć możliwość jego deinstalacji bez użycia narzędzi oraz możliwość instalacji 1 szt. dysku 3.5”

	6. 
	Grafika
	Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 2.0, Open GL 4.5 

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W

	8. 
	Obudowa
	Obudowa typu Tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 99 cm, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 półka na napęd optyczny lub dysk M.2, 2 wewnętrzne półki 3,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń wyłącznie o pełnym profilu.
Demontaż minimum jednego dysku SSD M.2 musi odbywać się bez narzędziowo – montaż dysku bez użycia śrubki, kleju, taśm mocujących, demontaż bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
· uszkodzenie płyty głównej
· uszkodzenie zasilacza
· uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 280 W i sprawności min 92% przy 50% obciążeniu zasilacza 

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows (załączyć dokument potwierdzający zgodność lub oświadczenie producenta)

	10. 
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
  1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
  2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci                     
      cache L1/L2/L3
  3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej   
      prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych                      
      slotach 
  4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
  5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
  6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system 
     diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia 
     usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
     komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 
     operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
     podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne 
     funkcjonalności systemu diagnostycznego:
     - test procesora
     - test pamięci RAM
     - test dysku twardego
     - test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

	11. 
	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
    - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła 
      dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący 
      utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia 
      wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
    - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
    - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
    - kontroli sekwencji boot-ącej;
    - startu systemu z urządzenia USB
    - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
      zewnętrznych urządzeń
    - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku 
      (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku 
      jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego 
      oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 
    aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform
    Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do 
    dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla 
    dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym 
    również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania 
    danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w 
    tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
   graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim,    
   umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki 
   zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze 
   bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
   twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
   urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu 
   diagnostycznego:
     - informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na 
    poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ 
    pamięci, nr części, nazwa producenta, trybie pracy
3. Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, 
    procentowe zużycie dysku
4. Data wydania i wersja BIOS
5. Nr seryjny komputera
    - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego 
      testu kontrolującego komponenty komputera
    - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych
      komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, 
      dysku twardego, karty dźwiękowej, modułu bluetooth, 
      wentylatora, czytnika linii papilarnych, klawiatury, myszy, 
      sieci przewodowej i bezprzewodowej, płyty głównej, ekranu 
      dotykowego, modułu TPM, portów USB TYP-A i TYP-C, karty 
      graficznej, kamery 
    - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę 
      testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.

	12. 
	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
   - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU,
     pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
   - zdalną konfigurację ustawień BIOS;
   - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie 
     procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD 
     ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
   - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
     zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych 
     informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury 
     wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
   - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 
     poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi 
     standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 
     (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 
     (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
    - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania 
      zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z 
      predefiniowanym serwerem zarządzającym, w 
      definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia  
      predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. 
      platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu   
      BIOS;
   - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, 
      możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego 
      użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
   - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie

	13. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
· Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski oraz EPEAT Climate+ dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu https://tcocertified.com/ – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	14. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 21 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

	15. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta komputera  świadczona na miejscu u klienta 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	16. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
  - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie 
    dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, 
    szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
  - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	17. 
	
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL samoczynnie aktywujący się kluczem zaszytym w BIOS po podłączeniu do internetu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
       - porty wideo: min. 2 szt. Display Port 2.1 (DP++), 1 szt. 
         HDMI 2.1, 
       - min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 
         6 portów USB z przodu w tym:
       - min 4 szt. USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 
       - min 2 szt. portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) z 
         ładowaniem urządzeń zewnętrznych nawet przy 
         wyłączonym komputerze (5V/3A)
      5 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.2 Gen 1, 
       - port sieciowy RJ-45, 
       - porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio
         z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, 
4. Płyta główna z chipsetem min Q870, wyposażona w:
     - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 5600MHz 
       DDR5
     - sloty: 1 szt. PCIe Gen5 x16, 1 szt. PCIe Gen3 x16 elektrycznie 
       x4, 2 szt. PCIe Gen3 x1
     - 3 złącza SATA 3.0
     - 3 złącza M.2 PCIe 4 x4 2280 dedykowane dla dysków M.2 
          SSD NVMe
     - 1 złącze M.2 PCIe 3 x1 2230 dedykowane dla WiFi
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
7. Karta WiFi 7 z Bluetooth 5.4 Combo 


2. Monitor – VAT 0% - 3 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Typ
	LCD kolorowy 27” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem WLED, matowa, wbudowana w monitor stacja dokująca

	2. 
	Plamka
	0,2331mm

	3. 
	Rozdzielczość
	2560 x 1440 @ 100Hz

	4. 
	Jasność
	min. typowa 350 cd/m2

	5. 
	Kontrast
	Typowy 1500:1 (dynamiczny 10 000 000:1)

	6. 
	Kąty widzenia
	Poziom/Pion: 178°/178° 

	7. 
	Częstotliwość odświeżania
	Pozioma: od 30 do 155 kHz
Pionowa: od 50 do 100 Hz

	8. 
	Pobór mocy
	Typowo: max 30W, Maksymalnie: 208W. W trybie Energy Star: 20W

	9. 
	Czas reakcji matrycy
	Max. 5ms (GtG)

	10. 
	Normy
	CE, EPEAT Gold dla Polski, Low Blue Light

	11. 
	Multimedia
	Możliwość podpięcia dedykowanych głośników producenta monitora

	12. 
	Stacja dokująca
	Wbudowana w monitor stacja dokująca, stanowiąca jego integralną część. 
Wyposażona w porty min.:
1 x Display Port 1.4 IN
1 x Display Port 1.4 OUT
1 x HDMI 2.0
1 x USB typ-C 5Gbps z ładowaniem zewnętrznych urządzeń w tym notebooków prądem do 100W oraz wsparciem dla Display Port 1.4
1 x USB typ-C 5Gbps (Data) z zasilaniem zewnętrznych urządzeń prądem do 15W
1 x LAN RJ-45 (10/100/1000 Mbps) z MAC Address Pass Trought (MAPT), Wake On Lan (WoL), PXE Boot.
HUB USB: min 3 x USB typ-A 5Gbps w tym min 1 szt z ładowaniem zewnętrznych urządzeń

	13. 
	Inne
	Wbudowana w monitor technologia redukcji migotania obrazu oraz technologia redukcji niebieskiego światła.
Utwardzenie powierzchni ekranu monitora na poziomie min.: 3H.
Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +20°, 
Regulacja wysokości (min. 15cm), 
Regulacja obrotu monitora (swivel) -45°/+45°,
Możliwość obracania ekranu (pivot) +/-90°, 
Zasilacz zintegrowany/wbudowany trwale w monitor
Waga samego monitora bez standu max: 5.5 kg
System montażowy VESA 100mm
Kolor Gamut (typowy) – sRGB 100%
Slot dla linki typu Kensington.
Mikrofon: Tak  (dwa mikrofony z funkcją redukcji szumów)
Wbudowana kamera: min. 5MPx (wysuwana odchylana)
Głośniki: min 4 × 3 W; Wbudowane głośniki skierowane w dół

	14. 
	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	15. 
	Zawartość opakowania
	Monitor; Przewód DisplayPort™; 1
przewód USB-C® na USB-C (przystosowany do przenoszenia mocy min. 120W); Przewód zasilania sieciowego



3. Komputer przenośny – VAT 23% - 5 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 16" o rozdzielczości: WUXGA (1920x1200) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 300 nitów, kontrast min 1000:1, kąty widzenia góra/dół/lewo/prawo: 89/89/89/89

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.

	3. 
	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wyposażony w 14 rdzeni i obsługujący 14 wątków, zaprojektowany do optymalizacji wydajności i zużycia energii w zależności od obciążenia. 
Procesor powinien osiągać bazowe taktowanie co najmniej 1,3 GHz, z możliwością pracy w trybie turbo do 4,9 GHz. Wyposażony w co najmniej 18 MB pamięć cache, procesor zapewnia szybki dostęp do danych, co usprawni pracę wielozadaniową.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 28 400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	4. 
	Pamięć operacyjna
	16GB DDR5-5600, możliwość rozbudowy do min 48GB

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 512 GB SSD PCIe M.2 NVMe

	6. 
	Grafika
	Zintegrowana w procesorze ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0.

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W/4 omy dla każdego z głośników
Wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p wraz z dwoma mikrofonami 
Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matrycy.

	8. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	3-cell, 56WHr, Polymer, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta w teście MobileMark 25 - min. 13 godzin
Funkcja szybkiego ładowania baterii umożliwiająca naładowanie baterii do 50% jej pojemności w czasie 30 min (+/-10%) 
Zasilacz o mocy min. 65W
Gwarancja na baterię – min 3 lata

	9. 
	System operacyjny
	Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL

	10. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 
· Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym lub oświadczenie producenta.
· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
· Certyfikat Energy Star 8.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov
· Certyfikat TCO 9 – wymagany wpis dla modelu na stronie TCO https://tcocertified.com/

	11. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14,6dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera lub jako oświadczenie producenta).

	12. 
	Waga i wymiary
	Waga 1.75 kg z baterią 3-cell

	13. 
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test baterii
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznych głośników, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla BIOS na poziomie administratora. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła dla dysku twardego w tym również dla dysków NVMe. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
W BIOS musi być zaimplementowany mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe – mechanizm uruchamiany na życzenie przez użytkownika.

	14. 
	Bezpieczeństwo
	1.  BIOS musi posiadać następujące cechy:
   - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego 
     użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
     administratora
   - kontrola sekwencji boot-ącej;
   - możliwość startu systemu z urządzenia USB
   - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
     zewnętrznych urządzeń
   - BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, 
      jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym 
      fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: 
      typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM,
2.  Możliwość zapięcia linki typu Kensington
3.  Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej 
     aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform 
     Module (TPM v 2.0) 
4.  Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi 
      normy Mil-Std-810H w zakresie min 19 testów (załączyć 
      oświadczenie producenta).
5.  Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych
6.  Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla 
     dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym 
     również dla dysków SSD NVMe.
7.  Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
     graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, 
     umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki 
     zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze 
     bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z 
     dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
     niego, urządzeń zewnętrznych. System diagnostyczny może 
     być zainstalowany na ukrytej dedykowanej partycji dysku 
     twardego. Minimalne funkcjonalności systemu 
     diagnostycznego:
   - informacje o systemie, min.:
1.  Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2.  Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na
     poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ 
     pamięci, nr części, nazwa producenta
3.  Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe    
      zużycie dysku
4.  Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5.  Data wydania i wersja BIOS
6.  Nr seryjny komputera
   -  możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego 
      testu kontrolującego komponenty komputera
   -  możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych 
      komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM,
      dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci,
      napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty 
      graficznej
   -  rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę
      testu, wynik, identyfikator awarii
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
Mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w ramce matryc.

	15. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta komputera  świadczona na miejscu u klienta 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 szt. USB typ-A 3.2
     Gen 1 (5 Gbps) w tym 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych 
     urządzeń, 2 szt. USB typu-C 3.2 Gen 2 (20 Gbps) ze wsparciem
     dla Display Port oraz Power Delivery, RJ-45, 1x złącze 
     słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo audio), 
     wbudowana kamera FHD 1080p  w obudowę ekranu 
     komputera i dwa mikrofony).  .
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45                          
    zintegrowana z płytą główną oraz WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax 
    (160MHz) wraz z Bluetooth 5.3 COMBO, zintegrowany z płytą 
    główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, 
    podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu 
    podświetlenia, z wydzielonym blokiem numerycznym. 
    Dedykowany klawisz dla usługi CoPilota.
4. Touchpad/Clickpad
5. Czytnik linii papilarnych
6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
   sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu
   numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
   przedstawiciela.
7. Kąt otwarcia ekranu notebooka min 177 stopni +/-3 stopnie.
8. Obudowa zewnętrzna matrycy oraz wokół klawiszy wykonana z aluminium.



4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z obsługą wydruku w formacie A4 – VAT 23% - 2 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Panel użytkownika

	•	Informacja wyświetlana w języku polskim
•	Funkcje przedstawiane w sposób jednolity - jednakowy dla wszystkich Urządzeń
•	Jednakowy interfejs panelu dotykowego urządzenia we wszystkich urządzeniach zapewniające standaryzację eksploatacji urządzeń dla wszystkich użytkowników
•	We wszystkich urządzeniach panel wbudowany w Urządzenie umożliwiający realizację usług kopiowania, drukowania i skanowania, niedopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych terminali sprzętowych.
•	Ekran kolorowy, dotykowy,
•	Możliwość korzystania z funkcji przeglądarki internetowej bezpośrednio z panelu urządzenia.
•	Rozmiar panelu minimum 7”

	2. 
	Pamięć RAM
	minimum: 4 GB

	3. 
	Pojemność dysku
	minimum: 16 GB

	4. 
	Połączenie sieciowe
	w standardzie Ethernet

	5. 
	Języki opisu strony
	PCL 5, 6, Postscript3, PDF, XPS dopuszczalne emulacje

	6. 
	Druk bezpośredni formatów
	DOCX, JPEG, PDF, compact PDF, PPML, PPTX, TIFF, VDX, XLSX, XPS, compact XPS, ZIP

	7. 
	Procesor
	co najmniej 4 rdzeniowy o wydajności 1,6 GHz

	8. 
	Funkcje
	drukowanie, kopiowanie i skanowanie. 
Możliwość korzystania z funkcji skanowania, mimo pustych tonerów.

	9. 
	Technologia druku
	laserowa

	10. 
	Nośniki
	papier zwykły, koperty, etykiety, papier gruby, obsługa druku na papierze o rozmiarze 21,5cm x 35 cm.

	11. 
	Minimalna prędkość wydruku A4 mono i kolor
	33 stron/min.

	12. 
	Maksymalny czas wydruku pierwszej kopii
	6 sekund

	13. 
	Maksymalny czas nagrzewania od uruchomienia
	13 sekund dla druku mono

	14. 
	Minimalna rozdzielczość wydruku
	1200x1200 dpi

	15. [bookmark: _Hlk221184666]
	Minimalna rozdzielczość kserokopii
	600x600 dpi

	16. 
	Minimalna rozdzielczość optyczna skanera
	600x600 dpi

	17. 
	Powiększanie i zmniejszanie kopii
	25-400% z możliwością precyzyjnej regulacji co 0,1%

	18. 
	Wydruk, kopiowanie dwustronne
	automatyczne

	19. 
	Podajnik skanera
	na minimum 80 arkuszy papieru A4 80 g/m2

	20. 
	Skaner
	dwustronny, automatyczny, jednoprzebiegowy, mono i kolor. Możliwość skanowania banerów o rozmiarze min. 215x1000 mm.

	21. 
	Podstawowy podajnik
	uniwersalny obsługujący format papieru A6-A4 min. 500 arkuszy papieru A4 80 g/m2, w tym kompatybilność z formatami: B5, B6, koperty (B5, Com10)

	22. 
	Podajnik ręczny
	o pojemności min. 100 arkuszy papieru 80 g/m2, w tym kompatybilność z formatami A4, B5, A5, B6, A6, koperty (B5, Com10), formaty niestandardowe, szerokość: 90 mm do 215,9 mm, Długość: 148 mm do 355,6 mm.

	23. 
	Taca odbiorcza
	na minimum 250 arkuszy papieru A4 80 g/m2

	24. 
	Obsługiwana przez urządzenie gramatura papieru w zakresie
	od 60g/m2 do 210 g/m2, w dupleksie.

	25. 
	Skanowanie do zasobów
	e-mail, zasobu sieciowego, network TWAIN, network WSD, SMB 3.1.1

	26. 
	Dostawa
	Urządzenie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z pełnym zestawem materiałów eksploatacyjnych (tonery). Dostawa obejmuje również instalację urządzenia oraz szkolenie użytkowników w miejscu jego eksploatacji.

	27. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy gwarancji



5. Aparat z obiektywem – VAT 23% - 1 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Matryca światłoczuła
	· Typ: CMOS 35,9 × 23,9 mm
· Efektywna liczba pikseli: min. 24,2 megapiksela
· Łączna liczba pikseli: min. 25,6 megapiksela
· Format obrazu: 3:2
· Czyszczenie matrycy: Wbudowany system czyszczący
· Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/stały

	2. 
	Regulacja ostrości 
	· System / punkty AF: 100% w poziomie i 100% w pionie z trybami Twarz+śledzenie i Automatyczny wybór
100% w poziomie i 90% w pionie z ręcznym wyborem i trybami wielkostrefowymi
· Zakres działania AF: Od -6,5 do 21 EV
· Wybieranie punktu AF: Wybór automatyczny: dostępne 1053 obszary AF w przypadku wyboru automatycznego
Wybór ręczny: 1-punktowy AF (rozmiar ramki AF można zmienić), min. 4897 dostępnych pozycji AF w przypadku zdjęć, min. 4067 w przypadku filmów
Wybór ręczny: 4 punkty rozszerzenia punktowego AF (góra, dół, lewo, prawo)
Wybór ręczny: rozszerzenie punktu AF o otaczające punkty
Wybór ręczny: strefowy AF 1–3 (wszystkie punkty AF podzielone na min. 9 i maks. 999 stref ostrości)
· AF ze śledzeniem: Ludzie (oczy, twarz, głowa, ciało), zwierzęta (psy, koty, ptaki i konie) lub pojazdy (samochody wyścigowe, motocykle, samoloty i pociągi)
· Oświetlenie wspomagające AF: Emitowane przez wbudowaną diodę LED lub opcjonalną dołączaną

	3. 
	Regulacja ekspozycji
	· Tryby pomiaru: Bieżący pomiar przy użyciu matrycy światłoczułej (384 strefy)
(1) Pomiar wielosegmentowy
(2) Pomiar skupiony 
(3) Pomiar punktowy
(4) Pomiar centralnie ważony uśredniony
· Zakres pomiaru jasności: Od -3 do 20 EV
· Blokada AE: Automatyczna: blokada AE zostaje uruchomiona po ustawieniu ostrości
Ręczna: uruchamiana przyciskiem blokady AE w trybach P, Av, Fv, Tv i M
· Korekta ekspozycji: +/-3 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z automatyczną sekwencją naświetlania)
· Sekwencja naświetlania: +/-3 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia
· Fotografowanie bez migotania: Tak. Migotanie wykrywane przy częstotliwości 100 Hz lub 120 Hz Fotografowanie bez migotania przy wysokich częstotliwościach w trybach M i Tv
· Czułość ISO: Automatycznie czułość 100–102 400 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub 1 stopień);

	4. [bookmark: _Hlk221282281]
	Migawka 
	· Typ: Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa i funkcja elektronicznej migawki na matrycy
· Czas naświetlania: Elektroniczna pierwsza kurtyna: od 30 do 1/4000 s - elektroniczna: od 30 do 1/16 000 
· Zwolnienie migawki: Miękki spust elektromagnetyczny

	5. 
	Bilans bieli 
	· Typ: Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę
· Ustawienia: AWB (priorytet światła otoczenia / priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej; kompensacja balansu bieli:
1. Niebieski/bursztynowy +/-9
2. Purpurowy/zielony +/-9
· Ręczny balans według wzorca bieli: Tak, możliwy zapis 1 ustawienia – z poziomu obrazu lub trybu Live View
· Sekwencja balansu bieli: +/-3 poziomy z przyrostem co 1 poziom, Sekwencja 2, 3, 5 lub 7 zdjęć po każdym zwolnieniu migawki Wybierana przez użytkownika korekcja kolorów niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony

	6. 
	Wizjer 
	· Typ: Kolorowy wizjer elektroniczny OLED, min. 0,39 cala
· Liczba punktów: min. 2,36 mln punktów (1024 × 768)
· Pokrycie (pionowo/poziomo): 90%
· Punkt oczny: +/- 22mm
· Korekcja dioptrii: Od -4 do +1 m
· Wydajność wyświetlacza: Tryb oszczędzania energii: min. 59 kl./s; tryb płynny: min. 119 kl./s
· Informacje w wizjerze: Wskaźnik dołączenia akcesorium, blokada AE, sekwencja naświetlania, obszar AF, metoda AF, działanie AF, punkt AF, informacje o punkcie AF, fotografowanie bez migotania, wartość przysłony, format obrazu, poziom zapisu dźwięku (tryb ręczny), wskaźnik poziomu zapisu dźwięku (tryb ręczny), stan akumulatora, funkcja Bluetooth, filtry twórcze, cyfrowy optymalizator obiektywu, zoom cyfrowy, tryb wyzwalania migawki, poziomica elektroniczna, migawka elektroniczna, korekta ekspozycji, wskaźnik poziomu ekspozycji, symulacja ekspozycji, wyłączony błysk, gotowość lampy
· Podgląd głębi ostrości: Tak, za pomocą dostosowanego przycisku lub opcji „Ekspozycja + DOP”

	7. 
	 Monitor LCD 
	· Typ: LCD o przekątnej min. 7,5 cm (3,0 cale) i rozdzielczości min. 1,62 mln punktów
· Kąt widzenia (poziomo/pionowo): 170° w pionie i poziomie
· Regulacja jasności: Ręczna: siedem poziomów regulacji
· Obsługa za pomocą ekranu dotykowego: Tryb pojemnościowy: funkcje menu, szybkie nastawy, obsługa odtwarzania i widok powiększony. Wybieranie punktu AF w przypadku zdjęć i filmów; migawka dotykowa dostępna w przypadku fotografowania.

	8. 
	Lampa błyskowa 
	· Tryby: Pomiar światła błysku, lampa błyskowa manualna, lampa błyskowa MULTI (stroboskopowa), automatyczny pomiar błysku lamp zewnętrznych, manualny pomiar błysku lamp zewnętrznych
· Czas synchronizacji z lampą błyskową: 1/200 s
· Korekta ekspozycji lampy: +/-3 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 stopnia
· Blokada ekspozycji lampy: TAK 
· Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi: za pomocą menu aparatu

	9. [bookmark: _Hlk221286852]
	Fotografowanie 
	· Tryby: Zdjęcia/filmy: inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, własne
· Style obrazów: Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, wyraźne szczegóły, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3)
· Przestrzeń kolorów: sRGB i Adobe RGB
Automatyczny optymalizator jasności 
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania
Czystość
Redukcja zakłóceń - High ISO
Optyczna korekcja obiektywu
· Korygowania jasności brzegów, korygowanie aberracji chromatycznej, korygowanie dystorsji 
· Cyfrowy optymalizator obiektywu
Sekwencja wyostrzania ze składaniem obrazów
· Kadrowanie obrazów (JPEG/HEIF)
· Format obrazu: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1; wycinek kadru 1,6x
· Przełączanie pomiędzy poziomą i pionową orientacją kadrowania
· Prostowanie obrazu
· Ramkę kadrowania można przesuwać za pomocą ekranu dotykowego
Obróbka obrazu RAW
Ekspozycja wielokrotna
HDR – z funkcją usuwania poruszających się obiektów
Konwersja HEIF na JPEG (pojedyncza lub pakietowa)
· Tryby wyzwalania migawki: Pojedyncze, szybka seria zdjęć+, szybka seria zdjęć, wolna seria zdjęć, samowyzwalacz (2 s + zdalne wyzwalanie, 10 s + zdalne wyzwalanie, seria zdjęć + zdalne wyzwalanie)
· Timer interwałowy: Wbudowana

	10. 
	Typy pilów 
	· Typ zdjęć: RAW: RAW, C-RAW 14-bitowy (14-bitowa konwersja A/D z elektroniczną pierwszą kurtyną, 12-bitowa konwersja A/D z migawką elektroniczną,
· Jednoczesny zapis plików RAW i JPEG: Tak, możliwa dowolna kombinacja RAW + JPEG oraz RAW + HEIF
· Wielkość obrazu: RAW/C-RAW:
proporcje 3:2 / 6000 × 4000
1,6x (wycinek kadru), 3744 × 2496
proporcje 4:3 / 6000 × 4000
proporcje 16:9 / 6000 × 4000
proporcje 1:1/ 6000 × 4000
· Foldery: Możliwość ręcznego tworzenia, nazywania i wybierania nowych folderów

	11. 
	Film
	· Typ filmu:  Film MP4: 4K UHD, Full HD (16:9); dźwięk: liniowy PCM / AAC
· Wielkość filmu: 4K UHD (16:9) 3840 × 2160 (59 kl/s), międzyklatkowa (IPB) / (IPB Light)
4K UHD (wycinek kadru, 16:9) 3840 × 2160 (59 kl/s), międzyklatkowa (IPB) / (IPB Light)
· Próbkowanie kolorów (nagrywanie wewnętrzne): 4K / Full HD – YCbCr 4:2:0 (8 bitów), YCbCr 4:2:2 (10 bitów)
· Długość filmu: Film o dużej szybkości klatek (Full HD 179 kl/s): 20 min
Film o dużej szybkości klatek (Full HD min. 119 kl/s): 30 min
Filmy z dużą prędkością nagrywania: Rozdzielczość Full HD przy min. 179 kl/s 
Nagrywane jako filmy w zwolnionym tempie (1/6 szybkości)
· Mikrofon: Wbudowany mikrofon stereofoniczny (48 kHz, 16-bitowy × 2 kanały), mikrofon zewnętrzny z gniazdem 3,5 mm 
· Czułość ISO: Automatyczna: 100–25 600, H: 102 40029
Ręczna: 100–25 600, H: 102 40030

	12. 
	Inne 
	· Inteligentny czujnik orientacji: Tak 
· Powiększenie przy odtwarzaniu: 1,5–10× (15 kroków)
· Histogram: Jasność: tak , RGB: tak
· Usuwanie obrazów: Pojedynczy obraz, wybór zakresu, wybrane obrazy, seria zdjęć, folder, karta
· Samowyzwalacz: 2s - 10s

	13. 
	Źródło zasilania
	· Akumulatory: Akumulator litowo-jonowy
· Żywotność akumulatora: min. około 370 zdjęć

	14. 
	Obiektyw 
	· zakres zoomu: w zakresie 24–105 mm
· pierścień regulacji: na obiektywie
· minimalna odległość ostrzenia: min. 0,45 m
· wielkość obrazu: pełna klatka
· liczba listków przysłony: min. 9
· minimalny otwór przysłony: min. 22
· maksymalne powiększenie (x): min. 0,24
· Informacje o odległości: Tak 
· optyczny stabilizator obrazu (OIS): min. 5 stopni 
· maksymalny otwór przysłony: f/4



6. Oprogramowanie Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 – VAT 23% - 8 szt.

ZADANIE 2

1. Monitor interaktywny dotykowy 86” – VAT 0% - 3 szt.
	L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Przekątna
	Min. 217.4 cm

	2. 
	Panel
	IPS z powłoką antypołyskową i podświetlaniem LED

	3. 
	Rozdzielczość fizyczna
	3840 x 2160 (4K UHD)

	4. 
	Format obrazu
	16:9

	5. 
	Jasność
	Min. 550 cd/m²

	6. 
	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1 

	7. 
	Czas reakcji 
	Min. 8ms

	8. 
	Kąty widzenia
	poziomo/pionowo: 178°

	9. 
	Kolory
	1.07B

	10. 
	Powierzchnia robocza szer. x wys.
	1895 x 1066 mm

	MODUŁ DOTYK

	11. 
	Technologia dotykowa
	IR

	12. 
	Punkty dotykowe
	Min. 40

	13. 
	Dokładność dotyku
	+ / - 1mm

	14. 
	Grubość szkła
	Min. 3.2 mm

	15. 
	Twardość szkła
	7H

	16. 
	Dotyk wykonywany
	stylusem, palcem, w rękawiczce

	17. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Monitor Plug & Play i kompatybilny z systemami Windows i Linux.

	INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE 

	18. 
	Cyfrowe wejścia sygnału
	2x HDMI (2.0 - 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC)
1x DisplayPort (1.4 – 3840x2160 @60Hz)
1x USB-C (3840x2160 @60Hz, RGB444, min. 100W PD)

	19. 
	Cyfrowe wyjście sygnału
	1x HDMI (2.0 - 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)
1x USB-C (3840x2160 @60Hz, YUV444/ RGB444)

	20. 
	Wejścia audio
	1x Mini jack

	21. 
	Sterowanie
	1x RS-232c

	22. 
	Wyjścia audio
	S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 20W na jeden głośnik + subwoofer o mocy min. 20W

	23. 
	Port USB
	5 portów USB


	24. 
	RJ45 (LAN)
	x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)

	25. 
	Mikrofon
	Matryca 8 mikrofonów o zasięgu 8 mikrofonów

	WŁAŚCIWOŚCI

	26. 
	Zintegrowane oprogramowanie
	Oprogramowanie Android OS w wersji min. 14.0 z certyfikatem Google EDLA, obejmujące aplikację do rysowania i pisania, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet do odtwarzania plików MSOffice i PDF i aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android

	27. 
	WiFi
	tak (Moduł WiFi 6 - Dwuzakresowy moduł WiFi  (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0)

	28. 
	Hardware
	min. CPU Octa core A72*4+A53*4, min. GPU Mali G52 MC3 i pamięcią operacyjną RAM min. 16 GB oraz pamięcią wbudowaną min. 128 GB z pełną obsługą i komunikacją WiFi, z dedykowanym gniazdem na komputer typu OPS oraz z dołączone 4x pióro dotykowe.

	29. 
	Dodatkowo
	Czujnik oświetlenia, Czytnik NFC, Czujnik PIR, Czujnik podniesienia pióra, Gniazdo karty Micro SD, OTA firmware update

	30. 
	Funkcja odrzucenia dotyku dłoni
	tak

	31. 
	Funkcja Picture in Picture
	tak

	32. 
	Tryb kiosk
	tak

	33. 
	Możliwość pracy ciągłej bez przerwy
	tak

	34. 
	Odtwarzanie multimediów
	tak

	35. 
	Obudowa
	metal

	36. 
	Blokada przycisków OSD
	tak

	OGÓLNE

	37. 
	Języki menu OSD
	polski

	38. 
	Parametry regulowane
	ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (przesunięcie pikseli, auto podświetlanie, zarządzanie trybami ECO), ustawienia wyświetlania (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system, administrator)

	39. 
	Gwarancja
	Min. 60 miesięcy 

	MECHANICZNE

	40. 
	Orientacja
	pozioma

	41. 
	Standard VESA
	800 x 600mm

	AKCESORIA W ZESTAWIE

	42. 
	Kable
	zasilający, USB, HDMI

	43. 
	Rysik
	x4

	44. 
	Instrukcje
	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

	45. 
	Uchwyt ścienny
	tak

	46. 
	Uchwyt do montażu kamery internetowej
	tak

	47. 
	Pilot
	tak

	WBUDOWANY KOMPUTER

	48. 
	Typ
	OPS slot PC (musi być w pełni kompatybilny z zaproponowanym monitorem)

	49. 
	Procesor 
	Procesor dwunasto-rdzeniowy osiągający w klasyfikacji PassMark CPU Mark min. 16000 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SWZ

	50. 
	Pamięć RAM
	Min. 16GB DDR4

	51. 
	Dysk
	Min. 256GB SSD

	52. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, z obsługą 4 ekranów, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1450 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

	53. 
	Komunikacja 
	LAN 10/100/1000M Adapter
WiFi  802.11ax (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth 5.2

	54. 
	Porty USB
	4x USB 3.0,
1x USB 3.2 typu C

	55. 
	Porty wideo
	1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4

	56. 
	Dźwięk
	1x Microphone In
1x Line Out

	57. 
	System operacyjny
	Windows 11 Pro 64 bit

	58. 
	Gwarancja 
	Min. 36 miesięcy 


	MONTAŻ

	                   Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitorów interaktywnych w miejscu wskazanym przez zamawiającego lub dyrektora szkoły. Montaż należy wykonać na dedykowanym uchwycie ściennym lub na stojaku do monitora, z wyprowadzeniem przewodów sygnałowych do biurka nauczyciela. Całość okablowania należy ukryć / zamontować  w natynkowych kanałach kablowych (dostarczenie i montaż kanałów kablowych po stronie wykonawcy). Przewody sygnałowe do połączenia komputera (stacjonarnego lub notebooka) muszą zostać zastosowane w odpowiedniej długości nie przekraczającej 10mb. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej konfiguracji urządzenia.


	SZKOLENIE

	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wdrożeniowego z zakresu działania i wykorzystania zainstalowanego systemu interaktywnego.
Pracowników skierowanych na powyższe szkolenie wskaże dyrektor placówki.



2. Monitor informacyjny – VAT 23% - 2 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Panel 
	Rozmiar ekranu (cale):  55
Typ panelu: IPS
Proporcje obrazu:  16:9
Rozdzielczość: 3840 x 2160
Częstotliwość odświeżania: min. 60Hz
Jasność: min. 400nit
Współczynnik kontrastu: 1,300:1
Gama kolorów: DCI 80%
Kąt widzenia (pion x poziom): 178º x 178º
Głębia kolorów (liczba kolorów): 1,07 miliarda kolorów
Czas reakcji: max. 8ms
Żywotność: 30 000 godzin (min.)
Czas pracy (godzin/dni): 16/7

	2. 
	Łączność
	Wejście HDMI: (min. 3 szt.)
Wyjście Audio: Tak 
Wejście HDMI (HDCP Wer.): 2.2/1.4
Wejście USB: USB2.0 typu A (2 szt.)
Wejście RS232C: Tak 
Wejście RJ45 (LAN): Tak 
Wyjście RS232C: Tak 

	3. 
	Funkcje 
	Pamięć wewnętrzna (eMMC): min. 8GB
Wi-Fi/BT (wbudowany): Tak
Czujnik temperatury: Tak 
Automatyczny czujnik jasności: Tak

	4. 
	Funkcje – Oprogramowanie 
	Synchronizacja sieci lokalnej
Udostępnianie ekranu
Obrót zewnętrznego wejścia
SNMP
Control Manager
HDMI-CEC
Planowanie zawartości lokalnej
Logo przy uruchamianiu
Odtwarzanie bez przerw
Obraz przy braku sygnału
Odtwarzaj za pomocą adresu URL
Ustawienie trybu kafelków
USB Plug & Play
Synchronizacja RS232C
Obrót ekranu
Ustawianie klonowania danych
Status Mailing
Inteligentne oszczędzanie energii

	5. 
	Dodatkowe
	Głośnik wbudowany (10Wx2) 

	6. 
	Gwarancja
	24 miesiące 
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Załącznik nr 2A do Zapytania ofertowego

[bookmark: _Hlk222828615]Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia oraz opis  oferowanego sprzętu

ZADANIE NR 1
SPRZĘT KOMPUTEROWY
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Zaoferowany sprzęt: (model/symbol/producent oferowanego sprzętu)
	Ilość sztuk
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość jednostkowa brutto
	Razem brutto


	
1.
	Komputer stacjonarny                 – VAT 0% 
	
	3
	
	
	





	


2.


	Monitor 
– VAT 0% 
	
	3
	
	
	

	


3.
	
Komputer przenośny 
– VAT 23% 
	
	5
	
	
	

	4.
	Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z obsługą wydruku w formacie A4 
– VAT 23% 
	
	2
	
	
	

	5.
	Aparat z obiektywem
 – VAT 23%
	
	1
	
	
	

	6.
	Oprogramowanie Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 
– VAT 23% 
	
	8
	
	
	

	Suma:
	





ZADANIE NR 2
SPRZĘT MULTIMEDIALNY
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Zaoferowany sprzęt: (model/symbol/producent oferowanego sprzętu)
	Ilość sztuk
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość jednostkowa brutto
	Razem brutto


	

1.
	Monitor interaktywny dotykowy 86”

– VAT 0% 
	
	3
	
	
	

	2.
	
Monitor informacyjny 
– VAT 23% 
	
	2
	
	
	

	Suma:
	





DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
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